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VARIONIX	KK-SARJAN	
ILMANPUHDISTIMET 

 

Sveitsiläisen	Varionix	GmbH:n	korkealaatuiset	KK-	sarjan	ilmanpuhdistimet	
soveltuvat	erilaisten	ilma-	ja	pintahygienian	tilakohtaiseen	hallintaan.	 
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Laitteiston	kuvaus	  

KK-sarjan	puhdistimet	koostuvat	virtalähteestä,	tehonsäätöyksiköstä	ja		
yhdestä	Bentax	-	ionisaatioputkesta,	Kuva	1.	

 
Kuva	1.	Laitteen	mitat	(mm).	 

KK-sarjan	laitteet	asennetaa	ilmanvaihtokanavaan	tai	ilmanvaihtokoneen	
yhteyteen.	 Laitteiston	asennus	ei	yleensä	vaadi	isoja	muutostöitä	
kanavistoon	tai	ilmanvaihtokoneeseen.

Tekniset	tiedot	  
Massa		 	 	 1,4	kg	

Mitat	(P	x	L	x	K)	 	 	 125	x	103	x	102	mm	 	

Jännite	 	 	 	 230	V,	50	Hz	 	

Suurin	tehonkulutus		 5	W	 	 	

Puhdistettava	i lmamäärä	 	<	1000	m3/h	a		 	

a	Riippuu	sovelluskohteesta	ja	ongelman	asteesta		 	

 


